Las arandelas de
seguridad DUBO
pueden utilizarse
en combinacion con:

e Cazoletas
dentadas DUBO
e Casquillos de

aislamiento

KORREX
e Capuchones
KORREX

Arandelas de seguridad DUBO®
————

Multiples formas de seguridad y hermeticidad, ya que las
arandelas de seguridad DUBO:

e Se ajustan a la rosca del tornillo y de la tuerca.

e Crean una resistencia de friccion efectiva con el tornillo y, de este modo:
e Evitan la rotacion de la arandela alrededor del tornillo.

e Se ajustan a la tuerca, evitando asi, que ésta se desenrosque.

e Sellan contra cualquier escape, llenando todos los espacios vacios.

Propiedades de insonorizacién y durabilidad:
e Absorben toda vibracién que pueda ocasionarse en un montaje de tornillo.

e Poseen propiedades plastico-flexibles.
e No se deterioran ni se gastan.

Aislamiento y proteccién de la superficie del material, ya que las arandelas
de seguridad DUBO:

e Son quimicamente resistentes al alcalis, soluciones salinas
inorganicas neutras, aceites, grasas, gasolina, bencina, alcohol,
acetona, acidos débiles y agua de mar.

e Evitan la corrosion electrolitica entre dos superficies distintas de metal.

e Evitan fatiga en el material del tornillo.

Propiedades fisicas:
Resistencia a la tracciéon hasta el limite

de elasticidad 1.000 MPa
Resistencia a la traccion hasta la rotura >50 %
Modulo de elasticidad 900 MPa
Resistencia dieléctrica 20 kV/mm
Dureza Shore D 274,47 DH
Peso especifico 1,13
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Arandelas de seguridad DUBO®
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Medidas en mm
Medidas minimas
Sin Con
= . H h Cazoleta | Cazoleta [Peso en kg/1000
Rosca pulgar [ Rosca métrica v, Va
M2 53 21 1,5 0,5 3,5 A 0,02
5" M3 8 32 2,2 0,8 5 _ 0,08
M 3,5 9 38 24 0,9 55 _ 0,11
/30" M4 9,5 415 2,6 1 6 - 0,12
316" M5 10,6 515 3 1,2 7 _ 0,17
B - M6 12,7 6,2 3,5 1,4 8,5 9,25 0,26
Va" - 12,7 6,5 3,5 1,4 8,5 9,25 0,26
M7 14,5 71 38 1,5 9 9,75 0,36
56" M8 16,2 8,1 4 1,6 10,5 11,5 0,45
3" _ 19,6 9,7 4,5 1,8 12,5 13,5 0,75
M 10 19,6 10,2 4,5 1,8 12,5 13,5 0,75
"he" — . 21,9 11,3 4,7 1,9 135 15 1,1
M12 23,6 12,2 5 2 14,5 16 1,18
1" _ 254 12,8 5 2 16 17,5 1,3
M 14 254 14,2 55 2,1 16,5 18 1,4
Y%he” _ 28,6 14,4 55 2,1 18 _ 1,9
_ M 16 29,4 16,2 6 22 19 20,75 2,0
5" _ 31,2 16 6 2,2 19 20,75 24
I M 18 35,1 18,2 6,5 23 21,5 23,25 3,05
M 20 35,7 20,3 7 24 23 24,75 33
" R 36,9 19,2 7 24 23 24,75 3,05
7" M 22 41,6 22,5 7.5 25 24,5 26,5 4,95
m 24 41,6 24,3 8 2,6 26 28 5,0
1” TR 47,3 25,6 8 2,6 28 30 6,55
M 27 47,3 27,3 8,5 2,7 28,5 30,5 7,15
116" M 30 53,1 30,2 8,5 2,8 30,5 _ 7,4
14" M 33 57,7 33,2 9 3 34 — 9,1
13" M 36 63,5 36,2 10 32 38 B 12,6
114" M 39 69,3 39,2 11 34 1 _ 16,9
156" M42 74 42,2 13 38 45 _ 21,0
134" M 45 80,8 45,2 16 4,2 51 o 35,0
178" M 48 86,5 48,2 17 4,5 55 _ 44,0
2" M52 92,4 52,3 17 4,6 57 - 50,0

MARGEN DE TEMPERATURA: Para cargas estaticas

MATERIAL

: Nylén 6
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: -60° hasta +120°

Para cargas dinamicas: -60° hasta +80°




