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Snap-Cap KORREX
El Snap-Cap KORREX es un nuevo método para cubrir elementos de fijacion
como tornillos, tuercas, tuercas auto roscantes, remaches, etc... La combi-
nacién Snap-Cap KORREX consiste en una arandela especial y un casquillo,
ambos de plastico. Una vez colocada la arandela en su sitio, se presiona el

casquillo sobre la arandela para que la combinaciéon Snap-Cap KORREX
quede completa.

Las medidas y acabados han sido seleccionados para que no sean necesarios
tornillos especiales.

Montaje del Snap-Cap KORREX

El montaje del Snap-Cap KORREX es muy sencillo. Se coloca la arandela en el tornillo con la superfi-
cie plana hacia abajo y se enrosca este ultimo. Sélo resta presionar el casquillo sobre la arandela.

Propiedades del Snapcap KORREX

La altura del casquillo asegura un ajuste perfecto.

Las aplicaciones del Snap-Cap KORREX son ilimitadas, dada la gama de medidas estandar.
Fabricados en plasticos estabilizados U.V.

Los labios anti-pérdida de la arandela garantizan un montaje facil en cualquier circunstancia;
El labio de la arandela garantiza un aislamiento y una proteccion excelente.

Ventajas del Snap-Cap KORREX

e Posibilidades de aplicacién ilimitadas.

e Total proteccién contra corrosion.

e Aislamiento hermético.

e Aislamiento eléctrico.

e Acabado estético y funcional del producto.

e Elementos de fijacion especiales, como los de acero inoxidable o latén, no son necesarios
e No dafa los recubrimientos de superficie tales como esmalte, laca, etc..

e Montaje muy sencillo, sin necesidad de medidas especiales.
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Snap-Cap KORREX®
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Tipo: vzk (cénico) Tipo: clk (cilindrico)

Medidas en mm

Tipo Medida d1 d2 d3 h1 h2 Xo D1 D2 H1 H2 Peso kg/1000
vzk - 90 0,35

ik M4 41 8,0 10,5 3,8 30 11,0 12,5 54 4,4 0.30

vzk . 90 0.62

s M5 51 10,0 12,7 4,5 35 13,0 15,0 6,5 55 0525
vzk S 90 1.03

clk M6 6,1 12,0 15,0 6,0 45 15,3 17,5 83 7,0 088

vzk 90 11.45

clk M8 82 16,0 18,3 6,2 52 185 | 208 8,6 7.4 i 46

ESCALA DE TEMPERATURA: -60° hasta +120° C
MATERIAL: Arandelas: Nylon 6 / Casquillo: Polipropileno estabilizado U.V.
COLORES DISPONIBLES: negro, blanco y gris. Otros: consultar.
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